
− Â¿QuÃ© es la topografÃ-a?

TÃ©cnica que mide la superficie de la tierra y sus accidentes, y los representan en cartas y planos.

− Â¿QuÃ© es la pendiente?

La pendiente es una forma de medir el grado de inclinaciÃ³n del terreno. A mayor inclinaciÃ³n mayor valor
de pendiente.

− Â¿QuÃ© es el gradiente?

Gradiente es el Ã¡ngulo que forma el terreno respecto de un plano horizontal ideal. Puede medirse en
porcentajes o grados sexagesimales.

− Para medir distancia horizontal: defina los mÃ©todos directos e indirectos.

ELEMENTOS DE MEDICION DISTANCIA

METODO DIRECTO

Pasos ( aproximada)
Cuenta kilÃ³metros (aproximada)
Cinta o Huincha de acero
Huincha de Tela
Lienza
Nivel de Ingeniero, TaquÃ-metro
Medida de distancia con instrumentos modernos (Radar GPS)

METODOS INDIRECTOS

DESNIVEL Y COTAS

Nivel de Burbuja
Nivel de AlbaÃ±il
Nivel de Manguera
Nivel Optico
Teodolito
TaquÃ-metro
Nivel Optico
Nivel LÃ¡ser
Teodolito o TaquÃ-metro
AltÃ-metro

VERTICALIDAD
Hilo a Plomo
DIRECCION
Escuadra de AlbaÃ±il
Brujula
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− Â¿QuÃ© es la nivelaciÃ³n?

Punto de operaciones para determinar el nivel dentro de dos puntos caracterÃ-sticos del terreno.

− Â¿QuÃ© significa PR?

Es un punto de referencia, que nos indica un comienzo y un fin, en lo que es una nivelaciÃ³n.

− En una nivelaciÃ³n cerrada que significa que el e sea 0.?

Significa que desde un punto de vista operacional esta perfecta.

− Â¿QuÃ© significa cota?

Altura de un punto con respecto al nivel del mar de cota cero.

− Para que se usa el mÃ©todo de estaciones conjugadas, explÃ-quelo.

Este mÃ©todo se usa para determinar el error que tiene el instrumento en una distancia dada.

− Cuales es la caracterÃ-stica de la nivelaciÃ³n por doble posiciÃ³n instrumental?

Se va chequeando el DV a medida que se va avanzando la nivelaciÃ³n, se lleva un doble registro, uno de
avance y otro de chequeo.

(avance: pto, Lat, Lint, Lad, DV, cota pto.)

(chequeo: pto, Lat, Lad, DV, cota pto.)

Si en la planilla de chequeo varia se compensa con el error de cierre.

DV=DV`+e

− Cual es la caracterÃ-stica de la nivelaciÃ³n paralela?

Es un tipo de novelacion doble, se va chequeando la Ci mientras se avanza.

(avance: pto, Lat, Lint, Lad, Ci, cota pto.)

(chequeo: pto, Lat, Lad, Ci, cota pto.)

+

Â¿CuÃ¡les son los pasos a seguir para realizar un proyecto?

LevantamientomapadiseÃ±o de proyectoejecuciÃ³n de proyecto(replanteo; planimetrÃ-a y altimetria)

Â¿A que se le llama error de paralaje?

Es cuando el instrumento no esta bien enfocado.

Â¿QuÃ© es la altimetrÃ-a?
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Es la parte de la TopografÃ-a que estudia el conjunto de mÃ©todos y procedimientos para determinar y
representar la altura; tambiÃ©n llamada "cota", de cada uno de los puntos, respecto de un plano de referencia.
Con la AltimetrÃ-a se consigue representar el relieve del terreno, (planos de curvas de nivel, perfiles, etc.)

Â¿QuÃ© es la planimetrÃ-a?

Parte de la topografÃ-a que estudia el conjunto de mÃ©todos y procedimientos que tienden a conseguir la
representaciÃ³n a escala de todos los detalles interesantes del terreno sobre una superficie plana (plano
geometrÃ-a), prescindiendo de su relieve.

− Â¿QuÃ© significa replanteo de cotas?

Es la materializaciÃ³n del proyecto en terreno desde el punto de vista operacional. Es decir trazar la obra.

Â¿QuÃ© quiere decir LR?

Es la lectura que yo necesito temer sobre la mira para que la base de esta se encuentre en la cota que yo deseo
replantear(Cp)

Â¿QuÃ© condiciÃ³n hay que tener para hacer un levantamiento topogrÃ¡fico?

Tiene que ser planimetrito y altimÃ©trico.

Â¿CuÃ¡l es el procedimiento para el estudio altimÃ©trico mediante una nivelaciÃ³n geomÃ©trica?

Reconocimiento del terreno• 
Estacado del eje longitudinal• 

En lÃ-nea recta cada 20m

En curva cada 10m

AdemÃ¡s se estacan los puntos singulares (cambios de pendientes bruscos que se encuentran a lo largo del eje
longitudinal)

AdemÃ¡s los puntos caracterÃ-sticos del proyecto esto es el principio y fin de una curva.

Otro:

reconocimiento del terreno• 
estacado del eje longitudinal• 
monumentaciÃ³n de PRS• 
nivelaciÃ³n de PRS• 
toma de datos (para perfil longitudinal y transversal)• 

MetodologÃ-a de cubicaciÃ³n y movimiento de tierra.

Para poder realizar movimiento de tierras hay que tener el perfil longitudinal con una razante proyectada y
calculada. Luego hay que tener todos los perfiles transversales ( de la zona que se requiere cubicar) con el
perfil tipo aplicado.

− DM − Cota Rasante = Altura de perfil tipo
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Caso 1: terraplen − terraplen

Corte − Corte

Caso 2: terraplen − corte o corte − terraplen

TIPOS DE COMPENSACION

CompensaciÃ³n segÃºn camino recorrido.(C.R.)

A mayor longitud, mayor es el error (e).• 
La nivelacion se compensa con el error de cierre y el camino recorrido.• 

• 
CompensaciÃ³n segÃºn numero de posiciones instrumentales.

La nivelacion se compensa cn el errror de cierre (e) y el total de posiciones instrumentales Ci.• 
• 
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